
 

Action Fréquence Produits/Moyens Méthode 

Entretien 
courant 

Quotidienne - Dépoussiérage : Serpillère 
humide 

 
 
 

- Nettoyage :  
« Shampoing Nettoyant » 
dilué selon FT 
 
 
 
 
 
- Taches 

- Dépoussiérage : Eliminer la poussière et 
les salissures non adhérentes en essuyant 
le sol avec une serpillère humide bien 
essorée 
 
- Nettoyage par voie humide manuelle ou 
mécanique* : éliminer les salissures 
adhérentes idéalement avec le 
shampoing de la gamme Mercadier dilué 
(selon FT) en nettoyant le sol par 
essuyage humide avec une serpillère ou 
en utilisant une auto-laveuse* 
 
- Appliquer le « Détachant » de la gamme 
Mercadier selon les Fiches Techniques. 

 



 

Action Fréquence Produits/Moyens Méthode 

Rafraichissement Selon 
fréquentation 
et conditions 
d’utilisation 

- Nettoyant + auto-laveuse* 
« Shampoing Nettoyant » 
dilué selon FT 
 
 
 
 
 
- « Métallisant » 

- Avant le rafraichissement du sol 
nettoyer de matière un peu plus intensive 
la surface de manière à éliminer 
intégralement les salissures à l’aide de 
l’auto-laveuse*. Bien rincer. Laisser 
sécher. 
 
- Appliquer une couche de 
« Métallisant » à l’aide d’un mouilleur 

Action Fréquence Produits/Moyens Méthode 

Rénovation Selon 
fréquentation 
et conditions 
d’utilisation 

- « Shampoing Intensif 
avant réno » de la 
gamme Mercadier + 
Mono-brosse PAD noir 
 
 
 
- Vernis PU  

- Procéder à un nettoyage intensif 
de la surface avec un décapant 
suractif dilué à l’aide d’une mono-
brosse pour éliminer toutes les 
salissures. 
Bien rincer. Laisser sécher. 
 
- Appliquer le Vernis PU en 2 
couches sur le sol entièrement sec à 
l’aide d’un rouleau en respectant la 
fiche technique. 
Le sol sera praticable dès le 
lendemain à la circulation piétonne 
mais le vernis n’obtiendra sa dureté 
qu’au bout de   10 jours. 
Veiller à respecter les points 
particuliers énoncés ci-dessous 
pendant ce laps de temps. 



 


